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Tabela 1: Zestawienie wspotrzednych X 1Y
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Karta rejestracyjna udostgpnianej mapy cyfrowej z dn. 12.09.2019r.
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z dnia 07.11.2019r.

Uzgodnienie wydane przez Urzad Gminy Stonsk znak pisma: GS.Bud.U-4/19
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wraz z zal. graf.
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graf.
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Uzgodnienie wydane przez Park Narodowy Ujscie Warty z dnia 27.11.2019r.

Uzgodnienie wydane przez Nadlesnictwo Os$no Lubuskie znak: ZG.22.17.1.24.2019
z dnia 05.11.2019r.

Uzgodnienie wydane przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Gorzowie WIkp. znak: GOR.WKUR.4241.9.2019.PK.26 z dnia 05.11.2019r.

Opinia znak: ZA-G.5152.80.2019 dnia 06.02.2020r. wydana przez Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Protokot nr GK.6630.5.2020 z dnia 13.02.2020r. wraz z zat. graf. z narady koordynacyjnej
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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Projekt Budowlany

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu branzy sanitarnej i elektrycznej - kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig $cieckOw w miejscowosci Stonsk
wraz z
- projektem zagospodarowania terenu, ktdrego szczegoély znajduja si¢ w treSci niniejszego
opracowania, oraz na rysunku - Projekt zagospodarowania terenu.
Wykaz dziatek, po ktorych projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng:
> 995, 6084/1, 969, 992/2, 1047, 990/2, 990/1, 991, 1204, 1206 obreb Stonsk,
jednostka ewidencyjna Stonsk

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekow.

3. Podstawa opracowania

> zlecenie wydane przez Inwestora;

» wytyczne i wymagania Inwestora;

» wizja lokalna;

> warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonisku;
» mapa sytuacyjno - wysokosciowa;

» obowigzujace ustawy i rozporzadzenia;

» normy budowlane, katalogi, normatywy.

4. Zakres opracowania

4.1. Kanalizacja sanitarna

Projekt zaklada budowe kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej) wraz z budowa
przepompowni $ciekow. Kanalizacj¢ sanitarng proponuje si¢ wykona¢ z rur PVC SN8 kielichowych
faczonych na wcisk na uszczelke dwuwargowa, z ulozeniem nowych rurociggdw
wraz zabudowa nowych studni kanalizacyjnych — proponuje si¢ zastosowanie studni
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych ¢1000 i ¢1200. Na odcinku S37-S38 w miejscu
wykonywanego przewiertu/przecisku proponuje si¢ zabudowanie rur PE100 SDR17 do kanalizacji.
Odcinek ttoczny od przepompowni P1 do studni rozpr¢znej S3 projektuje si¢ wykona¢ z rur PE100
SDR17 dn 110x6,6mm (w tym odcinek mi¢dzy punktami 6-7 z rur wzmocnionych dwuwarstwowych
PE100 RC SDR17 dn 110x6,6mm do kanalizaciji).

Przepompowni¢ S$ciekdw zaprojektowano jako dwupompowa w zbiorniku z polimerobetonu
o $rednicy 1200mm.

Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitaCyjno-
tloczna. Scieki gospodarczo-bytowe zostana zebrane kanatami grawitacyjnymi i odprowadzone
do projektowanej przepompowni $ciekow, skad rurociggiem tlocznym zostang wprowadzone
do projektowanej studni rozpreznej S3 i dalej do istniejacej studni S1 o rzednych 20,75/19,66
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce 6084/1.

Dhugo$¢ zaprojektowanego rurociagu:

- odcinek tloczny dn110mm PE100 SDR17: 445,60m (cato$¢ w kompetencji Starosty)

- odcinek grawitacyjny dn200mm PVC SN8: 530,30m (catos¢ w kompetencji Starosty)

- odcinek grawitacyjny dn200 PE100 SDR17: 21,64m (z czego w kompetencji Wojewody pozostaje:
17,06m, natomiast w kompetencji Starosty: 4,58m)
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Projekt Budowlany

5. Charakterystyka terenu, istniejacy stan jego zagospodarowania i opis istniejacego uzbrojenia

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w obszarze, gdzie wystepuja pojedyncze
budynki mieszkalne jednorodzinne, grunty budowlane, oraz tereny le$ne, drogi gminne, droga
krajowa, oraz tereny przeznaczone na dziatalno$¢ gospodarcza.

Na terenie objetym przez niniejsza inwestycj¢ istnicjgce uzbrojeniec stanowig: wodociag,
sie¢ elektroenergetyczna, grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

6. Opis rozwiazania, projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Kanalizacja sanitarna

Projekt zaktada budowg¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz przepompownia
Sciekow).

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna zaprojektowano z rur litych PVC-U o $rednicy $160, $200
o wytrzymatosci obwodowej SN8 Ilaczonych na wcisk na uszczelkg dwuwargowa,
z utozeniem nowych rurociggdéw po trasie pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu,
wraz z zabudowa nowych studni kanalizacyjnych — proponuje si¢ zastosowanie studni
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych $1000 i $1200 szczelnych, ze stozkiem redukcyjnym
z kominem wlazowym o S$rednicy 600mm, fabrycznie wyposazonych w stopnie ztazowe.
Podstawa kazdej studzienki jest wyprofilowana w ksztalcie kinet. Studnie zostang zwienczone
wlazem zeliwnym z wypetieniem betonowym i ryglowaniem.

Studzienki wlazowe zaprojektowane w poboczach drég, w drogach, na terenach przejezdnych
(wjazdy, miejsca postojowe itp.) zostaly zaprojektowane z wtazami typu ciezkiego klasy D 400,
dopuszczajace ruch bardzo cig¢zki o nacisku do 40 Mg.

Przejscie odcinka kanalizacji grawitacyjnej (odcinek S37-S38) pod droga krajowg nr 22
(ul. 3 Lutego) nalezy wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100
SDR17 355x21,1mm L=12m).

Uwaga: zelbetowa ptyta odcigzajaca ma za zadanie przenosi¢ obcigzenia nawierzchniowe
na otaczajacy grunt, nie dopuszcza si¢ opierania plyty zelbetowej bezposrednio na gornej
krawedzi konstrukcji studzienki. Studzienka podczas eksploatacji nie moze przenosi¢ obcigzen
komunikacyjnych.

Odcinek tloczny projektuje sie wykona¢ z rur PE100 SDR17 do kanalizacji.
Odcinek tloczny od przepompowni P do studni rozpr¢znej S3 projektuje si¢ wykona¢ z rur
PE100 SDR17 dn 110x6,6mm (w tym odcinek pod drogg gminng, miedzy punktami 6-7, z rur
wzmocnionych dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 dn 110x6,6mm do kanalizacji).

Nad rurociggiem tlocznym zostanie utozona tasma ostrzegawcza na glebokos$ci minimum 30 cm
nad rurg kanalizacyjna.

Rozmieszczenie studni S i ich rzgdne pokazano na rysunkach.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem szczelnym. Przyjete w dokumentacji rury
i studzienki gwarantuja wysoki stopien szczelnos$ci, zabezpieczaja przed infiltracja wod
gruntowych.

Przepompownia  $ciekdbw  zostala  zaprojektowana ~w  monolitycznym  zbiorniku
polimerobetonowym o $rednicy 1200mm zlokalizowanym na dziatce 991.

Przepompownia prefabrykowana zostala dobrana na docelowa ilo$¢ $ciekow na podstawie
prognozowanych danych zgodnie z wytycznymi Inwestora. Scieki do przepompowni beda
doptywaty projektowanym rurociggiem PVC o $r. 200mm. Dla przepompowania $ciekow
sanitarnych dobrano przepompownig tzw. ,,typu mokrego”.
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Projekt Budowlany

6.1.3.1. Zbiornik przepompowni.

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

Przejscia kro¢cow tlocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe.
Przepusty w $cianach dla rurociggow i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne - tak, aby nie
nastgpita utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nierdwnomiernego
osiadania studni 1 rurociggu.

Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢é w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej (ciggly pomiar poziomu $ciekdw) oraz 2 plywakowe sygnalizatory poziomu
(zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i poziom max.).
Sonda hydrostatyczna i1 sygnalizatory poziomu winny wspoipracowac z szafg sterownicza.
Pokrywy wilazowe z materialu dostosowanego do polaczenia ze zbiornikiem plaszcza
przepompowni dla przewidzianych srednic ze stali nierdzewnej, spelniajgce nastepujace
wymagania: szczelne, zabezpieczajace przed dostaniem si¢ piasku 1 zanieczyszczen
do zbiornika, z dwoma otworami kontrolnymi jednym dla wyciggania pomp, drugim dla zasuw
odcinajacych (odcinajacych obstugiwanych z poziomu terenu).

Przykrycie przepompowni winno pozwala¢ na dostgp (po otwarciu), do jak najwiekszego
przekroju zbiornika oraz powinno zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp - uchwyty gérne
prowadnic pompy powinny znajdowac si¢ w §wietle wlazu.

Pokrywy wlazowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia wpadnigcia do komory
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajaca przed samoczynnym
zamknigciem. Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢
min. 60° do powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ si¢ na ogrodzeniu
lub nadziemnych urzadzeniach technologicznych zwigzanych z przepompownig.

Zamek przykrycia powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wilamania), odporny
na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w przewody wentylacyjne zakonczone tak,
aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow typu prety stalowe itp.

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze) nalezy
stosowac kotwy odpowiednie do materiatu zbiornika (np. kotwy ze stali kwasoodpornej przy
zbiornikach z polimerobetonu).

6.1.3.2. Pompy w przepompowni

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)
h)

W  przepompowni nalezy montowa¢ po dwie naprzemiennie pracujgce pompy.
UWAGA: w przypadku duzych doplywow dwie pompy moggq dziala¢ rownoczesnie,
Nalezy stosowa¢ pompy wirowe, odsrodkowe, zatapialne w instalacji stacjonarnej montowane
na kolanie sprzggajacym, opuszczane po podwdjnych prowadnicach rurowych. Prowadnice
pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301 wg. PN-EN 10088-1,
w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 5 m, w celu usztywnienia konstrukcji zaleca si¢
stosowac tagczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali nierdzewnej j.w.,

Pompy muszg by¢ przeznaczone do pompowania niepodczyszczonych §ciekow sanitarnych,
Wirnik 2-topatkowy, poétotwarty o zaostrzonych krawedziach roboczych, utwardzonych
do min.45HRC z min.25% zawarto$cig chromu. Dopuszcza si¢ utwardzone j.w. wirniki
,vortex” ze swobodnym przelotem min. 75mm. Z uwagi na rodzaj doptywajacych s$ciekow
wyklucza si¢ wirniki rozdrabniajace.

Materiat obudowy pompy - zeliwo szare klasy minimum GG-25,

Silniki pomp muszg posiada¢ obudoweg o stopniu ochrony IP68,

Klasa izolacji termicznej silnika min. F 140°C,

Tryb pracy silnika S1 — praca ciggla,

Pompa musi zapewnia¢ minimum 15 cykli pompowania na godzing,
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K)
1)
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Uszczelnienia walu pompy: dwa niezalezne pelne uszczelnienia mechaniczne czolowe
z weglika wolframu (WCCR) lub weglika krzemu (RSiC),

Wat ze stali nierdzewnej odpornej na korozj¢ AISI431,

Zabezpieczenie termiczne — podwajny czujnik temperatury w uzwojeniach stojana,

1) Zabezpieczenia: przecieki — czujnik przecieku w komorze olejowej lub inspekcyjnej dla pomp o

mocy znamionowej P, >7 kW wraz z jednostkg monitorujaca,

m) Moc zainstalowanych pomp nie moze przekracza¢ wartosci:

n)
0)
p)
o))

9
s)
)

- Moc P1 (pobierana z sieci) = 3,0kW

- Moc P2 (znamionowa) = 2,4kW

Rozruch bezposredni dla pomp o mocy P, <5 kW,

Napigcie zasilania: 400V,

Wszelkie polaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej OH18N9,

Pompy musza by¢ wyposazone w atestowane zawiesia lancuchowe wykonane ze stali
nierdzewne] min.1.4301 z powigkszonymi ogniwami posrednimi co 1 m. Dopuszczalne
obcigzenie robocze (DOR) zawiesia musi przewidywaé wspoOlczynnik bezpieczenstwa
na poziomie min. x4,

Szekle ze stali KO, podobnie jak zawiesia tancuchowe, powinny by¢ atestowane,

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,
Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-
sterowniczym o dlugo$ci min. L=10mb (dostosowanej do glebokosci zbiornika i1 odlegtosci
od szafy zasilajaco-Sterowniczej),

u) Ulozyskowanie watu pompy nie powinno wymaga¢ smarowania i regulacji, przez co najmniej

50.000 godzin pracy,

w) Jednym z glownych kryteriow wyboru konkretnego urzadzenia powinna by¢ jego niska

6.1.3.3.

f)

energochtonno$¢ okreslona parametrem zuzycia energii elektrycznej (wyrazonej w kWh)
w przeliczeniu na 1m? przepompowanych $ciekow.

Armatura i wyposazenie W przepompowni

Srednice rurociaggéw (pionéw tlocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne
z projektem 1 muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN — EN 10088-1 (grubos¢
$cianki minimum 3mm) oraz tagczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali nierdzewne;,
Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodporne;j
(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢ udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania,

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatow odpornych na dzialanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztaltki nalezy potaczy¢ z armatura na kotnierze, $ruby
z nakretkami i podktadkami — stal nierdzewna gat.min.1.4301. Uszczelki miedzy koierzami
NBR.

Do polaczenia rurociggdw ttocznych pomp powinien by¢ zastosowany trojnik dajacy
niewielkie straty ci$nienia przy przeptywie Sciekow.

Do potaczen kolierzowych nalezy stosowa¢ kotierze luzne odporne na warunki panujace
w przepompowni o owierceniu PN10. Kohierze luzne montowaé na fabrycznie wykonanych
wywijkach wykonanych ze stali nierdzewnej.

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w armatur¢ zwrotng i odcinajaca dla kazdej
Z pomp:

e armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe — kula powleczona gumg, obudowa
z zeliwa sferoidalnego GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie o petnym otwarciu przelotu
przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

e armatura odcinajgca — zasuwy odcinajace nozowe migdzykotnierzowe, wykonane
z zeliwa GG25, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekow,
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e armatura odcinajaca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe bylo jej otwieranie
I zamykanie z poziomu terenu, badz pokrywy bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

g) Sygnalizatory ptywakowe zabezpieczajace dziatanie sondy hydrostatycznej (alarm
,przepelnienie”, oraz alarm ,suchobieg”) wykonane z polipropylenu =z kablem
w powtoce z PVC i dlugo$ci min. 13 mb. Sygnalizatory powinny by¢ przystosowane
do pracy w medium o gestosci 0,95-1,10 glcm3. Ksztalt sygnalizatora powinien by¢ opltywowy
i gladki, bez powierzchni ptaskich lub chropowatych, zabezpieczajacy przed osadzaniem na
nim thuszczéw, osadow Sciekowych i elementéw wioknistych. Minimalny zakres regulacji:
20cm.

h) Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw o zakresie pomiarowym 0-10m, sygnat
4...20mA. Dtugo$¢ kabla min. 13mb; zintegrowany wewn. uktad antyprzepigciowy.

i) Lancuch do mocowania sondy i sygnalizatorow poziomu w wykonaniu ze stali nierdzewnej
(min. OH18N9) z obcigznikiem.

) W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ rdZnych potencjaldow i niebezpiecznych napieé
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy
zastosowac potaczenia wyrownawcze,

K) Przewdod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu poczatkowego do punktu z koncowym
podiaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;,

1) Drabinka przenosna — drabina dwu- lub trzyprzestowa w wykonaniu z anodowanego
aluminium, zapewniajgca stabilne podparcie i bezpieczne zej$cie do zbiornika pompowni.
Wszystkie przesta drabiny zaopatrzy¢ w stopnie antyposlizgowe.

- Szerokos$¢ transportowa max. 500mm

- Minimalna dtugo$¢: 3,3m

- Max. dlugos¢: 10m

- Odstepy migdzy szczeblami nie wigksze niz 0,3m.

I) Pompowni¢ wyposazy¢ w  kiclich do zamocowania przenosnego  zurawika
do wyciggania pomp. Udzwig zurawika 250 kg,

m) Zurawik wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 o udzwigu 250 kg (na wyposazeniu ZGWS
w Stonsku).

6.1.3.4. Wyposazenie szaf zasilajaco-sterujacych pompowni dwupompowych w oparciu o modut

telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
v Zewnetrzna obudowa metalowa malowana proszkowo (IP66), wyposazona w zamek
W drzwiach zewnetrznych. Wewngtrzna szafka z tworzywa sztucznego.
v' Sterownica przystosowana do zabudowy zewngtrznej i montazu na postumencie.
v Drzwi wewnetrzne wykonane z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sa zainstalowane:
e kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii 0golnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,
e wylacznik gtowny zasilania,
e przelgcznik trybu pracy pompowni (Reczna-0-Automatyczna),
e przyciski START i STOP w trybie pracy recznej,
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sterownica wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewngtrznych.
posadowiona na cokole z tworzywa lub betonu z przepustami kablowymi, umozliwiajagcym
montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajagco-sterujacych, od czujnikow ptywakowych
1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterownicze;j.
Posadowienie sterownicy poza obrysem pompowni.

AN

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie 6.1.3.2. niniejszego opisu

- czujnik poprawne;j kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 45W wraz z termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy

- wylacznik gléwny

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy C10

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napi¢cia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy C dla fazy sterujace;j

- dla pomp 0 mocy P, < 5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o0 mocy P, >5,5kW rozruch soft-start lub gwiazda-trojkat

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

- sygnalizator optyczny

- przetacznik trybu pracy (Re¢czna-0-Automatyczna)

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- wylacznik krancowy otwarcia wtazu pompowni

- przycisk resetu sygnalizacji akustyczno-swietlnej

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) wraz z dwoma pltywakami
(suchobieg i poziom alarmowy goérny)

- antena dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego montowana na zewnatrz obudowy szafy
sterowniczej

- panel dotykowy LCD

- gniazdo do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢-Agregat

- o$wietlenie wewngtrzne szafy z wylacznikiem (Swietlowka lub lampa LED)

- uktad podtrzymywania bateryjnego UPS pozwalajacy na wyslanie sygnatu o braku zasilania
pompowni do Centralnej Dyspozytorni. Czas podtrzymywania ok.10-15min.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace

sygnaty:
e Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
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- kontrola otwarcia drzwi i/lub wlazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmu przepetnienia
e Wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnal z przektadnikoéw pradowych (4...20mA)

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
e Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

- zalgczanie pompy nr 1

- zalgczanie pompy nr 2

- zalgczanie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng prac¢ pomp, z mozliwo$cig rOwnoczesnego wiaczenia obu pomp,

- automatyczne przelgczanie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
jednej z nich

- kontrole termikéw pompy 1 wytacznikow silnikowych

- automatyczng funkcj¢ czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu w funkcji czasu lub ilosci wlaczen pomp (warto§¢ nastawiana przez operatora-
min.20 cykli ptukania na dobg¢)

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal z dwdch
pltywakéw

6.1.3.5. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

- sterownik programowalny pracy przepompowni z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymian¢ danych z modutem
rozszerzenia

- panel dotykowy LCD o wysokim kontrascie umozliwiajagcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi

- min. 8 wej$¢ binarnych

- min. 8 wyj$¢ binarnych

- min. 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podiaczenia sondy
hydrostatycznej (uruchamianie pomp)

- min. 1 wej$cie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnika
pradowego

- min. 1 wejScie analogowe o =zakresie pomiarowym 4...20mA - jako rezerwa
(np. do podtaczenia przeptywomierza)

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485/RS422 z obstuga protokotu MODBUS RTU

- kontrolki:

o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM (min. 3 diody)
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
O nie zalogowany
O zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
0 logowanie do sieci GPRS
O poprawnie zalogowany do sieci GPRS
o aktywno$ci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony IP40
- temperatura pracy: -20°C do +50°C




Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow w miejscowosci Stonsk

Projekt Budowlany

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

b) Mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ 1 wyj$¢ (binarnych i1 analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN

- sterowanie pracg pompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy hydrostatyczne;j
i na podstawie rozkazéw przesylanych z Centralnej Dyspozytorni przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

- sterowanie pracg pompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego z Centralnej Dyspozytorni

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o zalogowanie do sieci GSM
o zalogowanie do sieci GPRS
o wejscia 1 wyjscia sterownika
o aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
O nastawiony poziom zalaczenia pomp
O nastawiony poziom wytgczenia pomp
o liczba zataczen kazdej pompy
o liczba godzin pracy kazdej pompy
O pomiar nat¢zenia pradu mierzony na jednej fazie
o poziom sygnatu GSM
- zmiana podstawowych parametrow pracy pompowni
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
o zasilania
© wystgpieniu poziomu suchobiegu
o wystgpienia poziomu alarmu max.
o btednym podtaczeniu sygnalizatorow ptywakowych
o sondy hydrostatyczne;j
© wlamaniu

- naprzemienna praca pomp w celu jednakowego ich zuzycia

- automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wylgczenia tej opcji

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

- mozliwo$¢ podlaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j.

6.1.3.6. Monitoring pompowni $ciekow:

Zaktada si¢ wiaczenie projektowanej pompowni do systemu wizualizacji 1 monitoringu, ktéry
bedzie znajdowat si¢ w Centralnej Dyspozytorni oczyszczalni $ciekow w Stonsku - Przyborowie.
Przesyt danych nalezy oprze¢ o pakietowg transmisje danych GPRS.

Nowy system monitoringu bedzie zainstalowany na stacji komputerowej zlokalizowanej
w Centralnej Dyspozytorni wraz z graficznym odzwierciedleniem poszczegdlnych przepompowni
jak 1 ekranem gléwnym obrazujacym stany pracy wszystkich podlaczonych do systemu
przepompowni.

10
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Wykonawca dostarczy karty SIM wskazanego przez Zamawiajacego operatora GSM,
w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca automatyki musi posiada¢ zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.

6.2. Dobdér pompowni

6.2.1. Zalozenia do obliczenia przepompowni $ciekow
1. Rodzaj doptywajacych $ciekow: Scieki bytowe
2. Maksymalny doptyw $ciekow: Qs= 10 dm®/s
3. Rurociag doprowadzajacy Scieki:
a) srednica: Dgop= 200 mm
b) material: PVC
¢) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni: rurocigg wlotowy : Hgop1= 13,22 m.n.p.m.
4. Rurociag ttoczny pompowni:
a) $rednica: Dy= 110 mm
b) material: PE100 SDR 17
¢) dlugos¢ rurociggu: Ly= 445,6 m
d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni: Hy ,= 14,80 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy = 21,14 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi= 16,10 m.n.p.m.

11



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow w miejscowosci Stonsk

Projekt Budowlany
6.2.2. Wyniki obliczen
Indywidualny 1
llogé

Diugosé 5,0 m Stopa sprzeg. 0,30 1
Mateniat Stal Kolano 90" 0,30 1
Klasa cisn. NORM Zawor 0,30 1
Wymniar a0 mm Trojnik 0,40 1
Chropowatosé 0,400 mm Zawar zwrotny 0,90 1
Sredn. wewn. 80,0 mm Wylot 1,00 0

Wiasne 0,00 0

Catkowite: 2,20
Predkosc przept. 1,0 m /s Straty na odcinku ruroc.. 0,2 m

Wspdiny 1
llogé

Diugosé 460 m Stopa sprzeg. 0,30 0
Materiat PE Kolano 90* 0,30 4
Klasa cisn. PNG Fawar 0,30 0
Wymiar 110 mm Tréjnik 0,40 0
Chropowatosé 0,200 mm Zawdr zwrotny 0,90 0
Sredn. wewn. 96,8 mm Wylot 1,00 1

Wiasne 0,00 0

Catkowite: 2,20
Predkos¢ przept. 14 m /s Straty na edcinkururoc.. 11,0 m

Indywiduainy 1 Wspdiny 1

1 -l 1 1 H |
4. ]
Przephyw calk 10,0 s liose Straty cisn.: Podn. catk.:
Wys. geometr: 6.8 m 2 11.2m 18,0m

12
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6.2.3. Parametry pracy 1 pompy:
:
T \\ 1
13 %\
FAIRN
S I 0 L
7 TR
W\
o\
: 30
Przepl. - [e]
—  Krzywa Zedukowana
— —  Hrzywahydraullezna
DEME PRODUKTU PARAMETRY PRACY
Moc slinlia; 2.4 KW lloas pomp: 1
Sred. wim.: 135 mm Przepl.: 6.7 lie
Kanaly: 2 Podn. calkc 15,7 m
Przedot: 0 mm Podnoszenie edukowans: 15,1 m

Mot na wale: 2,2 kW
Sprawnosc hydraullcz: 60,3 %
Energla jedn.: 0,0873 KWhin®
[NPSHR): 36 m

6.2.4. Parametry pracy 2 pomp:

n fml
- [
v -
te
ik /

5,
T
Przapl - [Us]
 Hrzywazmedukowana
 — Hrzywahydraulicens
DANE PRODUKTY PARAMETRY PRACY
MOC BlInikE: 2.4 KW llose pomp: 2
Sred wim.: 138 mm Przapl: 10,3 Uiz
Kanaly: 2 Podn. calk: 187 m
Przsiot: 0 mm Podnaazsnle Zredukowans: 18.5 m

Moc na wals” 4,2 KW
Sprawncsc hydraulicz: 44,3 %
Energla jedn - 0,1331 KWhin*
[MPSHR): 36 m
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6.2.6. Uproszczony schemat przepompowni:

Pompy
Typ 15,3%
Liczba :2 (1 +1 rez.) ;
Wydainesc [Ifs] 110 16,10 I
-Pompownia
Typ twi terenie nisutwardzonym
Cn 200
Materiat pompowni ¢ Pelimercbeton | 400 ; q {
i i3
Dznaczenie . / -[ L/
pompowni iF Dn 80 % 13,22
| ma. .
Wysokosc . F—H 1
konstrukgi ' - |
odcigajgeej ol start 2 13.10
P
o i start 1 13.00
WyposaZenie pompowni - —_ls_-i.- ; T
Garny uchwyt prowadnic 2" i 252 \
1
Tuleje : 457t |
Stopa sprzegajaca DNE0mm t 2sz ;
Zawor zwrotny kulowy DN80mm i 25z | A
Zasuwa odcinajgca DNS0Omm : 2sz pn8o {1 . | I'EI':H stop 12,70
Orurowanie ze stali nierdz. 80/80 : 1 kpl = :
ol rmin. 12,60
Drabinka stal nierdzewna : 1szt —-i-—l' dno | 12,30
¢ 1,.2m

6.2.7. Wytyczne dla branzy elektrycznej:
- w normalnym trybie praca pojedynczej pompy, ale podczas procedury ptukania 2 pompy beda
pracowac rownolegle
- Moc P1 (pobierana z sieci) = 3,0kW
- Moc P2 (znamionowa) = 2,4kW
- Prad znamionowy pompy=4,8A
- Prad rozruchu (rozruch bezposredni) = 29A
- zasilanie 3-fazy/400V/50Hz

6.3. Zasilanie

Zaprojektowano zasilanie elektroenergetyczne przepompowni $ciekdw oraz lampy oswietlajacej
teren przepompowni z szafy ENEA (zlokalizowana przy granicy dziatki) do szafy sterowniczej
pompowni kablem niskiego napiccia 0,4kV (YKY 4x16mm?). Kabel na odcinku szafa ENEA —
szafa sterownicza prowadzi¢ w rurze ochronnej o $rednicy 75mm zgodnie z cz¢$cig rysunkow3.

15
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W szafie sterowniczej nalezy zamontowac szyn¢ uziemiajaca, ktora nalezy podtaczy¢ do uziomu
0 R,<10Q2.

Przy komorze przepompowni nalezy zamontowaé stup stalowy ocynkowany z kro¢cem
montazowym D60mm o wysokosci Sm. Na stupie nalezy zamontowaé oprawg oswietleniowa
ze zrodtem $wiatta LED o strumieniu nie mniejszym niz 5000 Im. Stup nalezy podiagczy¢
do instalacji uziemienia. Oprawe zasili¢ z szafy sterowniczej za pomoca przewodu YKY
3x2,5mm?. Sterowanie o$wietleniem nalezy wykona¢ za pomoca zegara astronomicznego.
Dla zasilania o$wietlenia w szafie sterowniczej nalezy zabudowa¢ wytacznik o charakterystyce
B i1 pradzie znamionowym 10A. W torze zasilania nalezy zamontowaé stycznik o pradzie
znamionowym 25A i napigciu sterowania 230V.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ samoczynne wylaczenie
zasilania. Uktad sieci TN-C-S w instalacjach zbiorczych 230 V projektuje si¢ przewod ochrony
PE do ktorego nalezy taczy¢é metalowe obudowy wurzadzen. W Rozdzielnicy glownej
zainstalowa¢ GSU. Do GSU za pomocg przewodu LY 16 mm2 nalezy przylaczy¢ zacisk PE
z rozdzielnicy gléwnej. Do GSW nalezy przylaczyé wszystkie czesci obce.

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Przed oddaniem
do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji i potwierdzi¢ je w protokotach.

6.4. Ogrodzenie przepompowni

Zaktada si¢ wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wysokosci 1,5m na stupkach
stalowych ¢65 o max rozstawie 2,4m. Siatka bedzie zamocowana migdzy stupkami na drutach
nacigganych. Fundamenty betonowe pod stupki nalezy wykona¢ o wymiarach 30x30cm
1 wysokosci 1,2m z betonu C16/20. Cokoty o wysokosci 25c¢cm 1 szerokosci 6cm wykonaé
z betonu C12/15 zbrojonego pretami ¢p8 (goéra 2x¢8, dotem 2x¢8). Cokoty beda oddylatowane
od stupkéw przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokos¢ ogrodzenia 1,75m.
Brame¢ ogrodzeniowa zaklada si¢ wykona¢ z siatki stalowej powlekanej w ramach z katownika
50x50x5mm 1 ptaskownikow 40x6mm.

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy, nalezy oczy$ci¢ do 2-go stopnia czysto$ci, nastepnie
pomalowa¢ 1x farbg podktadowa a nastepnie 2x farbg nawierzchniows.

Przewidywana dtugo$¢ ogrodzenia: 34m w tym brama o szerokos$ci 3,5m.
6.5. Utwardzenie terenu

Projekt branzy drogowej zaktada budowg¢ zjazdu o parametrach zawartych w obowigzujacych
normach 1 przepisach oraz utwardzenie terenu na dzialce gminnej. Projekt zjazdu zostat
wykonany odrebnym opracowaniem i zostat uzgodniony przez odpowiedni oddziat GDDKIiA.
Utwardzenie terenu wokot przepompowni $ciekéw pozwoli na dojazd odpowiednim pojazdom
stuzb do obstugi jej obstugi.

Zjazd oraz utwardzenie terenu zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanej przepompowni
sciekow. Zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,5m. Promienie wyokraglajace zjazdu
wynosza 5,0 m. Jezdnie zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki dwuteowej po obu stronach
zatozono pobocza obsiane trawa o szerokosci 0,75m. Na obramowaniu zjazdu oraz na wiaczeniu
w droge krajowa zaprojektowano kraweznik obnizony 15x22 cm wraz z tawa betonowg z betonu
C12/15. Szczeling powstata na powigzaniu z droga krajowa wypeti¢ nalezy bitumiczng masa
zalewowsa. Zjazd wlacza si¢ do drogi krajowej pod katem 90 stopni. Z uwagi na duza roéznice
wysokosci ze wzgledu na skarpe wzdluz drogi krajowej zgodnie z profilem podluznym wykona¢
nalezy nasyp. Utwardzenie terenu posiada plac o powierzchni 8x6m, oraz konstrukcje identyczng
jak projektowany zjazd.
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Konstrukcja projektowanego zjazdu oraz utwardzenia terenu:

» 8 cm — betonowa kostka brukowa typu dwuteowego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

» 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu 0/31,5 mm

» 15 cm - kruszywo stabilizowane hydraulicznie cementem Rm 2,5 MPa

7. Sposéb wykonania .

wytyczy¢ osie tras rurociggow
rurociagi uktadaé¢ zgodnie z rysunkami
wykopy wykonywac¢ jako umocnione, zgodnie z trasg pokazang na rysunkach
przed rozpoczgciem wykopow zebra¢ warstwe humusu, ktérg zmagazynowa¢ w hatdach,
a po zakonczeniu prac wykorzysta¢ do uporzadkowania terenu
szerokos$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykopy wykona¢ mechanicznie do gl¢bokoséci dna wykopu, natomiast na grubo$¢ podsypki
(20 cm) — recznie. Urobek z wykopu odlozy¢ na odktad tymczasowy w miejsce uzgodnione
Z Inwestorem,
obsypke przewodu prowadzi¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 15 cm
(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury
wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje
przy skrzyzowaniach projektowanej sieci z siecig elektroenergetyczng i teletechniczng nalezy
zalozy¢ na kable przepusty dwudzielne z tworzyw sztucznych ¢110; w miejscach o duzym
zageszezeniu kolizji wykopy nalezy wykonywac¢ sposobem recznym
przej$cie kanalizacji grawitacyjnej pod droga krajowg nr 22 (ul. 3 Lutego) nalezy wykonac
przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100 SDR17 355x21,1mm L=12m)
przejscie kanalizacji, odcinek tloczny, pod drogg gminng, migdzy punktami 6-7, wykonac
rozkopem z uzyciem rur wzmocnionych dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 dn 110x6,6mm
do kanalizacji
z uwagi na fakt, iz projektowana kanalizacja jest prowadzona w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
ktorego przebieg pokazano na mapie - rysunkach zagospodarowania terenu, profilach, nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu okre§lenia rzeczywistego ich  przebiegu
i posadowienia a nastepnie podjaé¢ decyzje o sposobie wykonania wykopu. Istniejgce uzbrojenie
na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do bali drewnianych
utozonych poprzecznie na goérze wykopu.
w przypadku przebiegu rurociggéw w poblizu istniejacych drzew, nalezy wykonaé wykop
otwarty w odl. 2,5m od osi drzewa a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rur¢ ostonowa
(stalowa o gr. $cianki min. 8§ mm z powlokg bitumiczng) o di. Sm
wykopy, roboty przy drogach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac¢ dla ruchu
pieszego 1 kotowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wszelkie  roboty ziemne w  poblizu  istniejgcych  budynkoéw,  zadrzewienia
1 istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
przed catkowitym zasypaniem rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu i prébom
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie utozone rurociagi
projektowana inwestycja przebiega w bliskim sgsiedztwie terenu uzytkowanego rolniczo (pola
uprawne, taki itp.). W zwigzku z powyzszym w projekcie przewiduje si¢ rozplantowanie
nadmiaru ziemi na dzialkach uzytkowanych rolniczo, badz do wyré6wnania gminnych drég
gruntowych po ktérych przebiega inwestycja. Wg sugestii inwestora ziemia z wykopow bedzie
sktadowana w poblizu wykopow — z uwagi na istniejgce ku temu mozliwosci (pobocza drég, pola
uprawne). Po ulozeniu rurociaggéw, ziemig ta zostang zasypane wykopy, rekultywowane
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wyrobiska, ksztaltowane drogi na terenie gminy po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem (Gming
Stonsk).
- po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
wymogami Zarzadcy Drogi 1 pozostatych wtascicieli gruntow.
- po ulozeniu rurociaggi obsypa¢ piaskiem i zages$ci¢ a nastgpnie uzupetni¢ gruntem i zagescicé
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu
I wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
- Mmaterialem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych niz
20 mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie
powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm.
Zageszczenie podtoza i1 podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a, a w przypadku utozenia przewodu wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ mniejszy
niz wynika to z glebokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosic¢:
s¢pod droga  I:=0,97 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu od 0 do 1,2 m
Is= 0,95 + 1 dla glebokosci utozenia przewodu glebiej niz 1,2 m
%W poboczach Is= 0,95
zgodnie z PN-S-02205:1998 Roboty ziemne Wymagania i badania.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci podsypki i obsypki:
Kanalizacja sanitarna
Grubos$¢ podsypki 20 cm
Grubo$¢ obsypki 30cm

- Uuzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi na punkcie statlym w terenie zgodnie
z PN-86/B-09700.

- Mmontaz rur, studzienek, oraz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
7.1. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu robdt montazowych, zasypaniu i1 zaggszczeniu wykopdw, teren nalezy zniwelowac
1 uporzadkowa¢, nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, oraz zgodnie z wytycznymi
Zarzadcy Drogi. Zgromadzong warstw¢ humusowg nalezy wykorzysta¢ przy zagospodarowaniu
terenu po wykonaniu zadania.

8. Odwodnienie wykopdw.

W wypadku wystgpienia wody gruntowe;j:

a. stosowa¢ odwodnienie za pomocg drenazu zwirowego 1 studni odwadniajgcej
w dnie wykopu oraz pompy zatapialnej z odprowadzeniem wody do istniejacej studni
kanalizacyjnej — przy poziomie wody gruntowej 0,5 do 1,0m od dna wykopu

b. stosowa¢ odwodnienie zestawem igtofiltrowym o gt. 6,0 m wpuszczanym obustronnie
w rozstawie co 1,0m, wode odpompowywac do istnicjgcej studni kanalizacyjnej — przy
poziomie wody gruntowej powyzej 1,0m od dna wykopu

- Odwadnianie wykopow uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

9. Zabezpieczenie wykopdéw otwartych

W drogach oraz obok istniejagcych budynkéw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o §cianach
pionowych umocnione.
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Przy realizacji prac zwigzanych z gl¢bokimi wykopami zwraca si¢ uwage na ich odpowiednie
zabezpieczenie, szczegdlnie w poblizu istniejgcej zabudowy, aby uniknag¢é wyporu gruntu
do wykopu spod fundamentow budynkow.

10. Proby i plukanie.

» Wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.
» PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

» PN-EN 16932:2018-05 — Zewne¢trzne systemy kanalizacyjna — Systemy pompowe.

11. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie .

Zobowiazuje si¢ wykonawce, aby przed rozpoczeciem robdt ziemnych, zapewnil geodezyjne
wytyczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke
Wykonawstwa Geodezyjnego. Punkty po ich wytyczeniu nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty
przez umieszczenie pomalowanych palikow przy w/w punktach. Naruszone punkty nalezy odtworzy¢
przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne na wiasny koszt.

12. Ochrona zabytkoéw .

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotéw zabytkowych, obiektéw ruchomych
lub nawarstwien kulturowych, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gorzowie WIkp. W przypadku dokonania podczas
realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczatkdéw roslin lub zwierzat Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewode¢ Lubuskiego.

Bezposrednio na terenie przeznaczonym do inwestycji nie wykazano istniejgcych zabytkow, ani
stanowisk archeologicznych. Teren nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego
1 zabytkoOw oraz dobr kultury wspotczesnej.

13. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe wzdluz projektowanej trasy sieci, do giebokosci wykonanego rozpoznania
(2,0-4,5m ppt) Dbuduja utwory czwartorzgdowe piaski drobne i piaski $rednie.
Jedynie w otworze w poblizu P1 w obrgbie przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie
czwartorzgdowego poziomu wodono$nego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujagcym si¢ na
glebokosci 2,2m ppt. W pozostatych otworach (do badanej glgbokosci) nie stwierdzono poziomu
wodonos$nego.

W projekcie zaktada si¢ wymiang gruntu w 30% objetosci wykopu.
14. Kateqgoria geotechniczna warunkow posadowienia projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) warunki
gruntowo- wodne terenu projektowanej inwestycji nalezy okresli¢ jako proste, a niniejsza inwestycja
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (uktadanie rurociaggdw).

15. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania pozwalaja na stwierdzenie, ze projektowana
inwestycja:

e nie wplynie pogarszajaco na srodowisko naturalne.

e nie bedzie powodowac ucigzliwos$ci dla powietrza atmosferycznego

e nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego
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e dotrzymane beda normy S$rodowiskowe w zakresie emisji halasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00)
e nie pogorszy jakosci wod gruntowych
e nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
e nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek zna¢ 1 stosowac¢ wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w tym:
e starannie sprawdzac stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych (aby
nie byto wyciekdéw ropopochodnych do podioza)
e gromadzi¢ materialy pochodzace z budowy w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowac je w sposob bezpieczny dla srodowiska
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
w zakresie ochrony §rodowiska
e unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej a wynikajacej ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Po zakonczeniu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, Srodowisko
gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakldcen.

15.1. Ochrona gleb i gospodarka warstwg humusowg
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na gospodarke warstwg humusowa gleby.
W tym celu wierzchnia warstwe gleby (ok. 20cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce.
Przy zasypywaniu wykopow do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczesniej
odtozonej warstwy humusowej gleby.

15.2. Wplyw inwestycji na drzewostan
Planowana inwestycja nie narusza istniejagcego drzewostanu. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

15.3. Wplyw inwestycji na stosunki wodne
Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ zmiany stosunkéw wodnych.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obszary szczegodlnego zagrozenia powodzig, ani
glowne zbiorniki wod podziemnych.

15.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
Wplyw inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie oddziatywal na $rodowisko jedynie
w czasie budowy. Najwicksza intensywnos$¢ oddzialywania bedzie miata miejsce
przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu glebszych wykopow, co jest typowe dla okresu
budowy 1 zniknie wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych. W fazie eksploatacji nie wystgpia
zadne negatywne oddzialywania na powietrze atmosferyczne.

20



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow w miejscowosci Stonsk

Projekt Budowlany

15.5. Ochrona przed halasem

Dopuszczalne

poziomy halasu w

srodowisku przedstawia ponizsza

tabela (zgodnie

Z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112):

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony w dB

Drogi lub linie

Pozostale obiekty

koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i
ustugowych

kolejowe i grupy zrédel halasu
— przedziat
czasu - przedziat
: dziat i dziat odniesienia czasu
Lp. przedzia przeczia rowny odniesienia
czasu czasu S p
o L 8 najmniej rowny
odniesienia | odniesienia K T
. . orzystnym 1 najmniej
rowny 16 rowny - !
. - godzinom korzystnej
godzinom 8 godzinom : . S
dnia kolejno godzinie
po sobie nocy
nastgpujacym
1. | a. Strefa ochrpnn_a A uzd_r0W|ska 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
2. a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym
'Iub czasowym pobytem dzieci 61 56 50 40
i mlodziezy
c. Tereny domow opieki spoteczne;j
d. Tereny szpitali w miastach
3. |a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b. Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4. |a. Tereny w strefie srodmiejskiej miast
powyzej 100.000 mieszkancow, ze
zwartg zabudowa mieszkaniowg i 68 60 55 45

W trakcie inwestycji wystgpia okresowe oddzialywania akustyczne powodowane pracg maszyn
1 pojazdow transportowych. Bedzie to jednak krétki okres czasu, a przestrzenny zasigg
oddzialywania hatasu emitowanego przez pracujagce maszyny i pojazdy nie powinien by¢
ucigzliwy dla §rodowiska.
W zwigzku z powyzszym mozna przyja¢, ze halas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska
ze wzgledu na :

16. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji :

lokalny zasieg
jego okresowe oddziatywanie

realizacje przedsigwziecia w porze dzienne;.

NIE DOTYCZY
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17. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higienyv i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego :

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie 1 zdrowiu uzytkownikdéw oraz ich otoczeniu.
18. Powierzchni zabudowy (dla budynku) : NIE DOTYCZY

19. Wykaz wlascicieli nieruchomosci objetych opracowaniem

Numer e . .
ewidencyiny dziatki Obre¢b Wiasciciel / Uzytkownik
969 Stofisk Gmina Stonsk
1206 ul. Sikorskiego 15; 66-436 Stonsk
, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
1047 Stonsk ul. Boh. Westerplatte 31; Zielona Géra
991 Stonisk Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Mysliborska , 66-400 Gorzow WIkp.

Skarb Panstwa
6084/1 Stonsk Nadlesnictwo Os$no Lubuskie
ul. Rzepinska 11; 69-220 Osno Lub.

995 Stonsk Witasnos$¢ prywatna
990/2 Stonsk Whiasno$¢ prywatna
990/1 Stonsk Whiasno$¢ prywatna
1204 Stonsk Witasnos$¢ prywatna

Park Narodowy ,,Ujécie Warty” Chyrzyno ,

992/2 Stonsk 69-113 Gérzyca

20. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dziatek, na ktoérych jest
zlokalizowana inwestycja oraz miesci si¢ w granicach planowanej inwestycji (zgodnie
z Projektem Zagospodarowania Terenu). W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi wylgczenie
lub czesciowe wylaczenie w zakresie lokalizacji istniejacej 1 projektowanej zabudowy. Inwestycja
nie naruszy warunkéw uzytkowania istniejacych, jak i projektowanych obiektOw na w/w dziatkach,
oraz na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja jest inwestycja liniowa, ktorej obszar
oddziatywania nie wykracza poza dziatki: 995, 6084/1, 969, 992/2, 1047, 990/2, 990/1, 991, 1204,
1206 obreb Stonsk, jednostka ewidencyjna Stonsk, nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntdéw, nie
wprowadza istotnych zmian w dotychczas istniejacych warunkach ekologicznych otoczenia.

21. Dane informujace:

- W obszarze objetym inwestycja nie wystepuja: tereny goérnicze, ani obszary szczeg6lnego
zagrozenia powodzig, badz osuwania si¢ mas ziemnych, jak réwniez nie wystepuja gtowne
zbiorniki wodne.
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- Teren 1 obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesne;.

- Na terenie inwestycji Projektowana inwestycja wchodzi w obszar:
» otuliny Parku Narodowego Ujscie Warty powotanego 01.07.2001r.
» Natura 2000 — obszary ptasie Ujscie Warty i Natura 2000 obszary siedliskowe Ujscie Warty
» Parku Krajobrazowego ,,Ujscie Warty”
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie wptywac na obszar Natura 2000, oraz na
pozostate obszary chronione, gdyz charakter ucigzliwos$ci zwigzanych z realizacjg inwestycji
bedzie krotkookresowy i lokalny.

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, inwestycja nie przekracza dlugosci 1km.

22. Uwagi Kkoncowe .

22.1. Catos¢ wykona¢ wg rysunkow niniejszego projektu.

22.2. Przy wykonywaniu robot stosowaé si¢ do:
=  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wymagania
techniczne COBRTI INSTAL wyd. Warszawa 2003 r.

= ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
cz. Il Zewnetrzne sieci kanalizacyjne 1 wodociggowe wraz ze zmianami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonanie 1 odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych” - wyd. Warszawa 1991 r, oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.

= wytycznych instrukcji i wymagan producentdw armatury, rur, studzienek, wilazow,
pompowni

22.3. Stosowac si¢ do warunkéw BHP.

22.4. Przed zasypaniem wodocigg/kanalizacj¢ nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete.

22.5. Projekt nie narusza interesdw 0séb trzecich. Zapewniony jest swobodny dostgp do drogi
wszystkim uzytkownikom. Wedlug obowigzujacych przepisdw zastosowane rozwigzania
projektowe nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomos$ci, a tym samym nie znajdg si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji.

22.6. Przed wykonaniem robot, przy wystepujagcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika sieci i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznej trasy ich przebiegu.

22.7. Podczas wykonywania wykopdw - w przypadku stwierdzenia gruntow watpliwych (gliny, ity
lub torfy) nalezy grunt wymieni¢ na zaggszczalny dopuszczony przez inspektora nadzoru.
W projekcie zaktada si¢ wymiane gruntu w 30% objetosci wykopu.

22.8. Odcinek kanalizacji od studni S29 do studni S30 wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia,
w Scistej wspotpracy z zarzadca terenu — Parkiem Narodowym ,,Ujscie Warty” z uwagi
na projektowane uzbrojenie podziemne terenu dziatki 992/2 (zblizenie do odwiertu P3 dla
pompy ciepta odlegtos¢ od kanalizacji 1,6m, rurociggi poziome uktadane pod terenem na
glebokosci  0,8-1,0m przebiegajace od odwiertow P1, P2, P3 dla pompy ciepta).
Na odcinku ttocznym migdzy punktem 2 a 3 zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na projektowane
przytacze wody z rur PE o $ér. 90mm (glgbokos¢ pod terenem okoto 1,5-1,6m).
Na odcinku ttocznym migdzy punktem 3 a 5 zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na zblizenie w
poziomie do projektowanego przylacza gazu z rur PE o $r. 50mm (odleglo$¢ w poziomie okoto
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1m).
Przej$cia kanalizacji pod wszystkimi wykonanymi na terenie dziatki chodnikami, $ciezka
rowerowg — wykonywa¢ metoda bezwykopowa tj. przeciskiem lub przewiertem, bez

rozbierania nawierzchni.

22.9. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacych budynkéw, zadrzewienia i istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.

22.10. Przejscia kanalizacji pod wszystkimi wykonanymi a nie ujawnionymi na niniejszej mapie
chodnikami, $ciezkg rowerowga — wykonywa¢ metoda bezwykopowa tj. przeciskiem
lub przewiertem, bez rozbierania nawierzchni. Przej$cia rurociggu pod istniejacymi
ogrodzeniami wykona¢ za pomoca dwustronnego wykopu 1 przeci$nigcia rury pod
fundamentem ogrodzenia, bez rozbiérki ogrodzenia.

22.11. Projektowana inwestycja przebiega w bliskim sgsiedztwie terenOW uzytkowanych rolniczo
(pola uprawne, taki itp.). W zwigzku z powyzszym w projekcie przewiduje si¢ rozplantowanie
nadmiaru ziemi na dzialkach uzytkowanych rolniczo, bgdz do wyro6wnania gminnych drég
gruntowych po ktorych przebiega inwestycja. Wg sugestii inwestora ziemia z wykopow begdzie
sktadowana w poblizu wykopow — z uwagi nha istniejagce ku temu mozliwosci. Po utozeniu
rurociaggdw ziemia tg zostang zasypane wykopy, rekultywowane wyrobiska, ksztattowane drogi
na terenie gminy po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem (Gming Stonsk).

22.12. Projekt zaklada usuwanie awarii sprzetu budowlanego przez serwis tego sprzgtu, badz
przez pracownikow uprawnionych do dokonywania napraw tego sprzetu. Mniej powazne awarie
beda wusuwane na placu budowy, natomiast powazniejsze awarie zostang usunicte
w specjalistycznej firmie. Na czas wykonywania takiej naprawy, na miejsce zepsutej maszyny,
Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzgtu w petni sprawnego (na budowe
zostanie wystana maszyna zastgpcza). Do pracy dopuszczone begda jedynie maszyny w petni
sprawne technicznie.

22.13. Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialno$ci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie (nadziemne lub podziemne), zadrzewienie terenu znajdujace
si¢ na trasie kanalizacji.

22.14. Po zakonczeniu budowy teren inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie
z wymogami Zarzadcy Drogi 1 pozostatych wlascicieli gruntow.
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Tabela 1: Zestawienie wspélrzednych X Y

P1

S1

S2

S3

S14
S15
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
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mmmrmnmm
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5824914.00
5825248.74
5825231.78
5825223.02
5825125.66
5825125.11
5825110.24
5825088.12
5825069.19
5825035.82
5825020.78
5825096.18
5825056.57
5825006.29
5824980.67
5824960.61
5824922.18
5824916.21
5824818.20
5824811.70
5824830.76
5824848.55
5824872.38
5824886.67
5824913.01
5824914.88
5824981.35
5825081.63
5825168.14
5825202.35
5825206.25
5825216.69
5824875.58
5824883.51

5486099.40
5486408.28
5486417.19
5486410.21
5486183.36
5486153.36
5486097.95
5486086.99
5486087.42
5486106.90
5486095.19
5486138.52
5486118.25
5486082.39
5486095.08
5486103.31
5486092.05
5486101.09
5486191.92
5486177.23
5486149.40
5486126.31
5486095.17
5486078.92
5486105.33
5486107.97
5486174.75
5486275.10
5486361.09
5486395.23
5486395.24
5486395.24
5486091.52
5486082.52

5824912,68
5824912,94
5824910,20
5824912,63
5824913,40
5824913,67

5486106,94
5486106,53
5486103,85
5486101,08
5486100,20
5486101,99
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