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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot :

Projekt zaklada budowg¢ kanalizacji sanitarnej (sie¢ grawitacyjna i tloczna) wraz z budowa
przepompowni §ciekow. Kanalizacje sanitarng proponuje si¢ wykona¢ z rur PVC SN8 kielichowych
faczonych na wcisk na uszczelke dwuwargowa, z ulozeniem nowych rurociagdéw
wraz zabudowa nowych studni kanalizacyjnych — proponuje si¢ zastosowanie studni
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych ¢$1000 i ¢1200. Na odcinku S37-S38 w miejscu
wykonywanego przewiertu/przecisku proponuje si¢ zabudowanie rur PE100 SDR17 do kanalizacji.
PrzejScie odcinka kanalizacji grawitacyjnej (odcinek S37-S38) pod droga krajowa nr 22
(ul. 3 Lutego) nalezy wykonaé¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PE100
SDR17 355x21,1mm L=12m).

Odcinek ttoczny od przepompowni P1 do studni rozpreznej S3 projektuje si¢ wykona¢ z rur PE100
SDR17 dn 110x6,6mm (w tym odcinek migdzy punktami 6-7 z rur wzmochionych
dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 dn 110x6,6mm do kanalizacji).

Przepompowni¢ $ciekdw zaprojektowano jako dwupompowa w zbiorniku z polimerobetonu
o $rednicy 1200mm.

Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjno-
tloczng. Scieki gospodarczo-bytowe zostana zebrane kanatami grawitacyjnymi i odprowadzone
do projektowanej przepompowni S$ciekow, skad rurociggiem tlocznym zostang wprowadzone
do projektowanej studni rozpreznej S3 i dalej do istniejacej studni S1 o rzednych 20,75/19,66
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;j na dziatce 6084/1.

Zaprojektowano zasilanie elektroenergetyczne przepompowni $ciekow oraz lampy os$wietlajace;j
teren przepompowni z szafy ENEA (zlokalizowana przy granicy dziatki) do szafy sterowniczej
pompowni kablem niskiego napigcia 0,4kV (YKY 4x16mm®). Przy komorze przepompowni nalezy
zamontowa¢ stup stalowy ocynkowany z kré¢cem montazowym D60mm o wysokosci Sm. Na
shipie nalezy zamontowac¢ oprawg oswietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o strumieniu nie
mniejszym niz 5000 lm. Oprawe zasili¢ z szafy sterowniczej za pomoca przewodu YKY 3x2,5mm?.
Sterowanie o$wietleniem nalezy wykona¢ za pomoca zegara astronomicznego. Calo$¢ zostanie
wykonana zgodnie z zapisami ujetymi w dokumentacji projektowe;.

Utwardzenie terenu zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanej przepompowni $ciekow.
Utwardzenie zaprojektowano z betonowej kostki dwuteowej po obu stronach zatozono pobocza
obsiane trawa o szerokosci 0,75m. Utwardzenie terenu posiada plac o powierzchni 8x6m.
Szczegoty znajduja si¢ w dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejacych elementow uzbrojenia terenu :

» sieci/przytacza elektroenergetyczne
» sie¢ iprzylacza wodociggowe

» sie¢ kanalizacji sanitarne;j

» sie¢ teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

> sieci/przytacza elektroenergetyczne
» sie€ i przylacza wodociggowe
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sie¢ kanalizacji sanitarne;j
sie¢ teletechniczna

drogi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

>
>
>

>
>

niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczegdInych rodzajow robot,
niezabezpieczenie §cian wykopow przed obsunigciem,

uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas prowadzenia robot zwigzanych z niniejsza
inwestycja, oraz wykonywania przylaczen i prob ich sprawnosci technicznej,

niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym przy pracach wykonywanych
pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych - prace zwigzane z uzyciem
koparek dzwigdéw, zurawi, prace przy wykonywaniu wykopow

nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,

niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot, zwigzane z przebywaniem pracownikow
w komorze przepompowni,

prace bez asekuracji i zabezpieczenia drog oddechowych (w potmaske z pochtaniaczem par
organicznych) w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych

niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot, zwigzane z przebywaniem pracownikow
w pasie drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow i koparek - np. przy roztadunku i montazu rur
oraz armatury, przy wykonywaniu wykopow,

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - np. wykonywanie
wykopdw, haldowanie ziemi, zasypywanie i zaggszczanie gruntu.

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych lub zuzytych narze¢dzi

naruszenie systemu korzeniowego powodujace utrate statecznosci drzewa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania a takze znajomos$ci przepisow i zasad

BHP.

Przed przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow. Instruktaz powinien sktadac si¢ z czesci teoretycznej i praktycznej obejmujacej caty
zakres prac mogacych wystapi¢ podczas realizacji tej inwestycji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych:

» przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow

>
>

>

dopuszczaé do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

w celu mozliwosci szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy nalezy poinformowac
pracownikdw o numerach telefonéw kierownictwa

zapewnienie lacznosci telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze shuzbami medycznymi
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prace powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezb¢dnych $rodkow techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higien¢ pracy

zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprzet roboczy i ratunkowy, odziez i obuwie robocze,
oraz $rodki ochrony indywidualne;j

w celu wykonywania robo6t zapewni¢ stosowanie sprawnego sprzetu, urzadzen i narzedzi

zapewnienie i przeszkolenie pracownikow pod wzgledem jednoznacznego sposobu
komunikowania si¢

zapewni¢ odpowiednie o$§wietlenie terenu robot
zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oso6b nie zatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

zapewni¢ odpowiedni sprzet p.poz. i wskaza¢ pracownikom miejsce jego rozmieszczenia

zapewni¢ wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia

wszelkie prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia moga by¢ wykonywane
tylko w zespotach co najmniej dwuosobowych.

wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé sposobem
rgcznym ze szczegllng ostroznoscig. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny
sposob oznakowacé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy natychmiast powiadomic jej
wilasciciela i w prowizoryczny sposob zabezpieczy¢ awarie

w przypadku wykonywania wykopdéw ze skarpami (o glgbokosci ponad 1m lecz nie wigksze;j
niz 2m) o bezpiecznym odchyleniu zgodnym z przepisami nalezy:

O w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy wykonaé spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu

0 likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy
0 sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwy w pracy
0 wykona¢ zejscia do wykopu w odleglosciach max. 20m.

stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
oraz do szczegdlowych przepisow bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej
inwestycji.
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