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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);
Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

Inwentaryzacja w terenie;

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ul. Rybackiej w miejscowos$ci Storisk, na dz. ewid. nr
1429/2 obreb Stonsk.
Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe parametrow technicznych drogi oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu. W ramach tego przedsiewziecia planuije sie:
e Rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni;
e Prace ziemne przygotowujace podtoze pod konstrukcje jezdni;
¢ Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych w miejscach przebudowy nawierzchni jezdni;
o Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni jezdni mieszanki mineralno-bitumicznej z betonu asfaltowego
AC16W KR3-4;
o Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni mieszanki mineralno-bitumicznej z betonu asfaltowego
AC11S KR3-4;

e Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.

1.3. Stan istniejacy
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Storsk. Aktualnie droga posiada
nawierzchnie mineralno-bitumiczng, ktora jest w ztym stanie technicznym, widoczne sg liczne pekniecia i ubytki

nawierzchni. W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ okoto 3,5 — 4,5 m.
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Rys.1 Stan istniejacy

1.4. Projektowana jezdnia w planie

Remont ul. Rybackiej polega na wymianie nawierzchni jezdni.

Istniejace krawezniki i chodnik sg w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty
w taki sposob, aby ich nie uszkodzi¢. Ponadto nalezy obnizy¢ istniejacy kraweznik oraz przetozy¢ 4 rzedy kostki
betonowej przy zjezdzie nr 3.

Szeroko$¢ jezdni pozostaje niezmienna. Remontowany odcinek ma dtugo$¢ okoto 62,0 m.
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1.5. Projektowana droga w przekroju poprzecznym
W celu dowigzania do istniejacych zjazdow zaprojektowano zmienne pochylenie poprzeczne wahajace
sie02,0-1,0%.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4 cm;
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 3-4, gr. 5 ¢m;

Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 20 cm.

Sl

Warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja projektowanego $cieku

1. Kostka brukowa 10x20 cm, grafitowa, gr. 8 cm;

2. Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm;

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 16 cm.

4. Warstwa kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja projektowanej nawierzchni (wzmochnienie istniejacej jezdni):
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4 cm;
2. Siatka szklano-weglowa o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 kN/m
3. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci minimum 125 kg/m2

- frezowanie/oczyszczenie istniejacej nawierzchni jezdni bitumiczne;.

1.6. Zabezpieczenie infrastruktury
Przyjeto studnie znajdujace sie w jezdni do regulacji poprzez przebudowe gdrnego kregu. Roboty w

obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikoéw uzbrojenia.

1.7. Ochrona srodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych Srodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczy¢:
wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robot na etapie prowadzenia prac budowlanych,
stosowanie materiatow nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,
zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,
prowadzenie prac emitujacych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,
wiasciwe zagospodarowanie odpadow (segregacja odpaddéw, recykling materiatéw ktére mozna ponownie

wykorzysta¢ / wbudowacg).

1.8. Bezpieczenstwo uzytkownika
Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawe jakosci nawierzchni drogi oraz nadanie jej

wiasciwych parametrow.
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