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1.

CZESC OPISOWA

1.1. INWESTOR

Gmina Storsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Storisk

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy o$wietlenia ulicznego w ramach
przebudowy drogi potozonej na dz. ewid. nr 1206 w miejscowosci Stofisk.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

o  Projekt branzy drogowej

o  Aktualna mapa w skali 1:500;

o Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;
e Uzgodniona koncepcja;

o Wizja lokalna;

o  Obowigzujace normy i przepisy prawne;

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zakres przedmiotu opracowania zlokalizowany jest w m. Storisk, w poblizu drogi krajowej nr 22. Inwestycja mieSci
sie na terenie na dz. nr ewid. 1206 obreb Storisk.

1.5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwosci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujacych sie
w obszarze budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtosci do innych obiektéw uregulowane sg
w zapisach norm:

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujace budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujq wytwarzania
odpadow lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia
w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.
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1.7. STANISTNIEJACY

Droga potozona na dz. 1206 wykonana jest z ptyt betonowych i faczy sie z drogg krajowg nr 22. Istnieje o$wietlenie
w postaci niskich stupéw z oprawami parkowymi.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Demontaz stupdw z oprawami parkowymi oraz linii kablowej,

— Budowa linii kablowej YAKY 4x16 mm? + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oswietlenia — 229 m dt. trasowej
(252 m dt. montazowej) utozonych w 8 odcinkach miedzy stupami.

— Budowa stupdw oswietleniowych o wysoko$ci 8 m — 8 szt.

— Montaz opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego podstawowego — 8 szt.

— Przelozenie i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

2.2. PRZYJETE PARAMETRY OSWIETLENIA

Dobrana klasa o$wietlenia drog, wg EN 13201:2015 — M5

Przyjeto minimalne parametry:
+ S$rednia wartos$¢ luminanciji jezdni Lm: = 0.50 cd/m?
+ rownomiernos¢ ogdina luminancji Ug: > 0.35
+ réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji Ui = 0,4
+ przyrost wartosci progowej kontrastu TI: < 15%
+ oSwietlenie poboczy SR: =2 0,3
2.3. ZASILANIE
Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego, zasilanie projektowanej sieci o$wietleniowej odbywac sie bedzie z istniejace;
sieci oSwietleniowej napowietrznej na stupach w ciggu DK nr 22.

Punktem styku z istniejacq siecig jest istniejacy stup o$wietleniowy na dz. 6086/2, przy skrzyzowaniu drogi gminnej
na dz. nr 1206 i DK nr 22

Projektowany kablem YAKY 4x16 mm?2 wprowadzi¢ na stup (do wysoko$ci 3m w rurze ochronnej) i dotaczy¢ do
istniejacej sieci odwietleniowej.

Budowa sieci o$wietleniowej nie spowoduje wzrostu mocy powyzej mocy umownej/przytaczeniowej i nie wymaga
zmiany warunkéw zasilania.

2.4. BUDOWA LINIl KABLOWEJ

Sie¢ odwietleniowg zasili¢ kablami YAKY 4x16 mm? po trasach zgodnych z zatgcznikami graficznymi. Réwnolegle
z kablem, na catej diugosci uktada¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy€ jg z uziomami wszystkich stupow.
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2.4.1. UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zatgczniku graficznym powierzchria zismi
w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8 m. Przejscia

poprzeczne pod drogami wykona¢ metoda bezrozkopowq

(przecisk hydrauliczny), a kabel ukladaé w rurze ostonowe; grunt roczimy
DVK 75 mm koloru niebieskiego. h

T0{100)

tadma ostraagswes

W przypadku konieczno$ci wykonania rozkopu jezdni, prace

skorelowac z robotami drogowymi.

piasek ®
W gruncie nie mogq znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne k 7 g
ostre materiaty i elementy. kabe! - —=
W przypadku niskiej jakosci gruntu z duzg iloscig kamieni, kabel ' s
na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVR 75. K2
Kabel ukfada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym Rys.1. Przekréj rowu kablowego

rysunkiem. Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. beymiary 04 Fysuiky w-cm]

Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja jest
realizowana na obszarze, gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty.

Na kablach utozonych w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m dtugosci kabla i przy
kazdym stupie oraz przepuscie.

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego z trwalym nadrukiem przymocowany do kabla za pomocg opasek
samozaciskowych o szerokosci min. 4 mm. Na oznaczniku poda¢: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia.

2.5. SLUPY OSWIETLENIOWE
Dobrano stalowe ocynkowane (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywane bezposrednio w grunt, stozkowe
0 przekroju kotowym, grubo$ci Scianki min. 4 mm, dtugosci czesci nadziemnej 8 m, bez wysiegnika.

Podziemne oraz nadziemne cze$ci stupéw wysokich (8 m) do wysokosci 40 c¢cm na terenem pomalowaé
antykorozyjng farba antykorozyjna. Stupy niskie (6 m) zabezpieczy¢ antykorozyjnie opaskg termokurczliwg do
wysoko$ci 40 cm nad poziomem gruntu.

Stupy muszg spetiaé wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli -
gérna krawedz otworéw powinna byé na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na zlgcza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupdw do
20cm nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem.

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw. We wnekach
mocowac ztacza kablowe w Il klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wkiadkami BiWts 4A/gG,

- izolacyjne ztacza fazowe typu 1ZK-2-02a,

- izolacyjne ztacza zerowe typu IZK-4-03.

Do stabilizacji posadowienia stupdw stosowa¢ mieszanke betonowg B-7,5.

Potaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupow wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 5x1,56mmz2, 750V.

Kable do stupow wprowadzaé w rurach ostonowych PCV50, koricowki kabli w stupach zabezpieczy¢
termokurczliwymi kotpakami czteropalcowymi.
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We wszystkich stupach potaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka.

Uziemienia stupow.

Pierwszy i ostatni stup wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe o wartosci opornosci uziemienia R<10Q.
Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane o dt. 6m — 2 szt. + bednarka FeZn 25x4 uktadana w wykopie
kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na zewnafrz stupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ zaciskow
uziemiajacych wszystkich projektowanych stupow.
2.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Projektuje sie oprawy wykonane z odlewu aluminiowego posiadajace uchwyt umozZliwiajacy zmiane kata.
Podstawowe wymagane parametry oprawy gtéwnej o$wietlenia drogowego:
—  zrodto Swiatta LED,
— strumien $wietiny lampy >5000 Im (6000 Im dla oprawy),
—  skuteczno$é swietlna min. 110 Im/W,
— temperatura barwowa: 3000 K,
— CRI =70,
—  szczelno$¢ oprawy: P66,

— odporno$¢ na uderzenia: IK09.

2.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Projekt zwigzany z modernizacji nawierzchni drogi zaktada pozostawienie istniejacej niwelety jezdni, w zwigzku
z czym nie zmniejsza sie przykrycia kabli.

W miejscu skrzyzowan istniejace;j infrastruktury elektroenergetycznej z przebudowywang droga projektuje sie montaz
rur ostonowych dwudzielnych stuzacych za zabezpieczenie mechaniczne dla kabli na czas wykonywania prac oraz
po ich zakoAczeniu.

Projektuje sie utozenie rur dwudzielnych o Srednicy zewnetrznej 120 mm, odpornosci na $ciskanie wg PN-EN 61386-
24 nie mniejszej niz N250 kN/m2i sztywnosci obwodowej wg PN-EN ISO-9969:2008 nie mniejszej niz 4,0 kN/m?2

Projekt nie zmienia grubo$ci przykrycia umieszczonej w pasie drogowym infrastruktury energetyczne;
i teletechniczne;.

Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenie urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych powstate w czasie wykonywania robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi  za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaC oraz zawiadomiC¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora
sieci.

2.7.1. ZMIANA TRASY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

W miejscu wskazanym na zatacznikach graficznych dokona¢ zmiany trasy istniejacej linii kablowej nn 0,4 kV.

Kabel odkopa¢ recznie i przenie$¢ poza krawedz projektowanej drogi. Utozy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
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w pkt. 2.4.1.
Pozostaty nadmiar kabla o dt. ok. 1 m wywina¢ w petli, a jej lokalizacje i ostateczng diugos¢ wskazaé na dokumentacii

powykonawczej.

2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowa¢ samoczynne wylgczanie
zasilania.

Tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny posiadac Il klase izolacji.

2.9. OBLICZENIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ.

Dane wej$ciowe:

Moc projektowana zainstalowana: 8 opraw x 43 W = 344 kW

Obliczenia spadku napiecia:

Odlegtos¢ montazowa do najdalszego projektowanego stupa: 252 m
Napiecie robocze:  Un =230V

Prad obliczeniowy: In=16A

AU =0,3% < 2%
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

—_

. Zakres robét :

- Demontaz istniejacych stupow oswietleniowych,

- Budowa linii kablowej (sieci oswietleniowej) niskiego napiecia 0,4 kV
- posadowienie stupow o$wietleniowych

- montaz i podtaczenie opraw o$wietleniowych

Kolejnos¢ realizaciji inwestycii.

Wykonanie pomiaréw ustalajacych doktadng lokalizacje tras kablowych.
Zabezpieczenie terenu robdt ziemnych poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza
Odigczenie napiecia i roztgczenie potaczen,

Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

Utozenie nowych kabli w wykopie.

Posadowienie stupow o$wietleniowych

Wprowadzenie nowych kabli do stupow

Zasypanie wykopow

Montaz i podtaczenie opraw o$wietleniowych

Wykonanie pomiardw elektrycznych utozonych kabli.

Uporzadkowanie terenu budowy.

—_—— — = —

—
~
e

2. lIstniejace obiekty budowlane :
a) podlegajace adaptacji :

- linia kablowa nN 0,4kV
b) podlegajgce rozbiérce

- linia kablowa nN 0,4kV

- stupy oswietleniowe

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane beda na czynnej linii kablowej nN 0.4kV — duze zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Prace beda wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdow — istnieje zagrozenie potracenia pracownikow przez
pojazdy mechaniczne. Przy montazu dzwigiem samochodowym stupa linii napowietrznej zaistnieje zagrozenie
przygniecenia pracownikdw. Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania pracownikow w przypadku
obsypania si¢ wykopu. Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robot powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz w oparciu
0 obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robot nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy realizacji
zadania przewidzianego na dany dzieA. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania robo6t budowlanych.

a) Prace przy robotach przetaczeniowych na sieci energetycznej musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé pracownika w odziez robocza i ochronng
odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikédw powinien pospadaC atesty oraz instrukcje okre$lajace sposéb jego
uzytkowania.
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4. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia odpowiednich wtascicieli infrastruktury o zamiarze rozpoczecia
robédt celem przekazania placu budowy oraz wystapic¢ o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy.

Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-E-004
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, czes¢ D: Roboty Instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Zachowa¢ obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzer podziemnych w przypadku skrzyzowan
i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg, a w szczegoinosci gazociggiem, wodociggiem
i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytacznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcq infrastruktury. Wszelkie
zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuije sie tym, ze:

Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania sciekow,

Nie wymaga zasilania w energie elektryczna,

Nie wytwarza odpadow statych

Nie emituje hatasu, wibracji, zaktdcen, elektromagnetycznych, ani zadnego promieniowania
Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,

Nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne

ook wd =

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro@via-projekt.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP 594-150-94-54 8



6. ZALACZNIKI

6.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

»

Nr ewi

URZAD WOJEWODZKI ‘ Smezecin  doio!0 22202 1057 o

zezecinld
d 146/5z/85 2

'STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcjl technlcznych w budownletwleé

!

- ¥ y L 7
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Pecpis jast prpdicions

® POLSKA
.\§ Ill\IZ":hnIIBli'fj‘m|
%:'- EROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QSZ-HIT-XG6 *

Pan Zbigniew MAICHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro@via-projekt.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP 594-150-94-54 10



6.2. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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Data 29.09.2020 D | A I_u X

Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

Budowa o$wietlenia drogowego na drodze gminnej

Obiekt
obreb Storisk, dz. ewid. nr: 1206

Created with DIALux



Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku
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Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D | A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

25285 Im 215.0 W 117.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
5 PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60/740 DM 43.0W 5057 Im  117.6 Im/W




Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D | A Lu x

dz. 1206 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas awaryjny 1 (C5), 22.50 m? [ orem

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

- Pas awaryjny 2 (C5), 22.50 m? : [ orom

30.00 m



Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

dz. 1206 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

DIALUx

Producent PHILIPS P 43.0W
Numer artykutu PLampa 6000 Im
Nazwa artykutu BGP202 7251 Doprawa 5057 Im
XLED60/740 DM
n 84.28 %

Wyposazenie 1x LED60/740/-

BGP202 T25 1 xLED60/740 DM (z jednej strony na dole)

1)

)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.600 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 0.400 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 43.0 W
Zuzycie 1419.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 270°: 615 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 86.4 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

dz. 1206 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas awaryjny 1 (C5) Em 7.70 Ix >7.50 Ix
Uo 0.74 >0.40
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.65 2035
Ui 0.90 >0.40
TI 10 % <15%
ReM 0.75 - ,
Pas awaryjny 2 (C5) Em 9.77 Ix 2 7.50 Ix
Uo 0.51 >0.40
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.70 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
dz. 1206 Dp 0.025 W/Ix*m? -
BGP202 T25 1 xLED60/740  De 0.9 kwh/m? rok 172.0 kWh/rok

DM (z jednej strony na
dole)




Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

dz. 1206 - Alternatywa 1
Pas awaryjny 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas awaryjny 1 (C5) Em 7.70 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.74 >0.40 Vv
1092 87 83 78 (7306964l g 64697375 83 87 92 (0.7
=
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
94 85 75 62 57 57 62 75 85 94
IM I&m I/As IDAJ 5./ 5./ To.3 I/.y i&.a I&J o
=
=

o7sm

ET T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
6.375 935 855 747 6.21 5.68 5.68 6.21 7.47 8.55 9.35
6.125 9.92 896 7.70 6.30 573 573 6.30 7.70 8.96 9.92

5.875 1039 934 7.88 633 5.72 572 6.33 7.88 9.34 10.39

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)



Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D |A Lu x

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.70 Ix 5.68 Ix 10.4 Ix 0.738 0.547




Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D | A Lu x

dz. 1206 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.65 20.35

Ui 0.90 >0.40

TI 10 % <15%

Re" 0.75 - -
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.62 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m Uo 0.66 >0.35

U 0.93 >0.40

TI 10 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.67 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uo 0.65 >0.35

Ui 0.90 >0.40

TI 8 % <15%

(1) instruktywnie, poza oceng



Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D |A Lu x

< ‘ 5.8 Ve B
- o, ‘ f/ 98 1 4,
3 S8BT 63 &% ZF 88 13 |
N | “ @
‘ 15

ET T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

L 100 82 54 57 57 153 82 100 o
— 412 Iy .85 6.4 456 456 .64 .85 M 412
413 M .87 6.4 455 455 .64 .87 M 413
+14 12 |88 (64 155 455 +GA4 +848 112 |14 =
— 414 412 8.8 6.4 5.4 454 .64 .88 412 14
413 489 .63 463 .89 413
9 "

ET T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5333 11.19 997 821 637 5.68 5.68 6.37 8.21 9.97 11.19
4500 12.03 10.73 850 6.38 5.59 5.59 6.38 8.50 1073 12.03
3.667 1283 1133 8.68 6.38 552 552 6.38 8.68 1133 1283
2.833 1364 1186 877 6.38 5.46 5.46 6.38 8.77 11.86 1364
2.000 1447 1228 882 6.37 5.41 541 6.37 8.82 1228 1447

1.167 1533 1257 887 6.33 5.29 5.29 6.33 8.87 1257 1533

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.04 Ix 529 Ix 15.3 Ix 0.585 0.345
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Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

DIALux

= — xS 04— ————
— - 0.48 B I ) ]
., - B -
— 05— —— 058! '
0.63 :
073 073
- 0.78

0.88

ET T

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

043 042 TA4T U7 U7 LY 043 045 047 07
— +0.48 +0.48 +0.46 +0.45 +0.47 +0.46 +0.49 +0.52 +0.51 +0.49
+O.56 +0.55 +0.51 +0.51 +0.54 +0.55 +0.56 +0.59 +0.60 +0457
+065 4085 4062 4062 4063 4066 +0Ab:> +0Abb 4068 ,064
> +0.75 +0.76 +0.73 +0.76 +0.79 +0.78 +0.76 +0.74 +0.76 +0.73
+0.83 +0.85 +0.84 +0.87 +0.89 +0.87 +0.83 +0.81 +0.80
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5333 043 042 041 041 0.41 042 043 045 044 044
4500 0.48 048 046 045 0.47 0.46 0.49 0.52 0.51 0.49
3.667 056 055 051 051 0.54 0.55 0.56 0.59 0.60 0.57
2.833 065 065 062 062 0.63 0.66 0.65 0.66 0.68 0.64
2.000 075 0.76 073 0.76 0.79 0.78 0.76 0.74 0.76 0.73
1167 083 085 084 087 090 08 087 083 081 080
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.62 cd/m?  0.41 cd/m? 0.90 cd/m? 0.660 0.454

suchej jezdni

1



Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

DIALux

ET T

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

075m

062 ~080 0.58 059 059 ~0%0 Y 064 083 082
— +0.69 +0.69 +0.66 +0.64 +0.67 +0.66 4 +0.74 +0.72 +0.70
+O.79 +0.78 +0.73 +0.73 +0.77 +0.79 4 +0.84 +0.85 +0.81 .
40.93 +UA93 4089 4088 4090 094 4 40.94 +UA97 |09t
> +1.1 +1.1 +1.0 +1.1 +1.1 +1.1 R +1.1 +1.1 +1.0
12 12 12 12 4 a2 A2 R
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5.333 060 058 059 059 060 062 064 063 062
4.500 069 066 064 0.67 0.66 0.71 0.74 0.72 0.70
3.667 078 073 073 0.77 0.79 0.80 0.84 0.85 0.81
2.833 093 089 0.88 0.90 0.94 0.92 0.94 0.97 0.91
2.000 1.08 1.04 1.08 1.12 1.12 1.09 1.06 1.08 1.05
1.167 121 120 125 129 127 125 119 115 114
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.88 cd/m? 1.29 cd/m? 0.660 0.454
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Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

DIALux

0.46
, E—) — o0
I o 0.51— - B R
e —— . 0.56r = -
Y S N 981 o
[ .00
= — -
= — 08— 8 ose— 58]
0.91

ET T

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

045 046 045 0.44 045 045 A7 048 045 045
N +0.54 Jr0.53 Jr0.51 +0.50 +0.51 +0.51 +0.53 +0.55 +0.54 +0.53
+0.63 +0.64 +0.61 +0.58 Jr0.60 +0.61 +0.61 +0.63 +0.63 +0.61
+0.7/ +u.76 L0772 J073 073 4072 +0.IU +0.71 +u.75 4072
1 +0.87 +0.89 +0.86 +0.86 +0.88 +0.85 +0.82 +0.80 +0.81 +0.81
+0.84 +0.87 +0.87 +0.90 +0.93 +0.89 +0.85 +0.82 +0.82
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5333 046 046 045 044 046 045 047 048 046 045
4500 054 053 051 050 051 051 053 055 054 053
3.667 0.63 064 061 058 0.60 0.61 0.61 0.63 0.63 0.61
2.833 077 076 072 0.73 0.73 0.72 0.70 0.71 0.75 0.72
2.000 0.87 0.89 086 0.86 0.88 0.85 0.82 0.80 0.81 0.81
1.167 084 087 087 090 094 093 089 085 08 082
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.67 cd/m?  0.44 cd/m? 0.94 cd/m? 0.652 0.469

suchej jezdni
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Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku

DIALux

ET T

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

075m

06 ~06 064 0.63 065 064 087 X ~U6 -
N +0.77 +0.76 +0.72 +0.71 +0.73 +0.73 +0.76 40. +0.77 A
,0.90 4092 4087 4083 4085 ,0.87 4087 A 4091 |
+1.1 A 10 10 e 410 +1Au il 4+ 4
» A2 A2 A2 A2 12 e 12 e
A2 A2 A2 L 12 s
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
5.333 066 064 063 065 064 067 069 066 065
4.500 0.76 072 0.71 073 073 076 079 077 076
3.667 092 087 08 08 087 087 089 0091 0.87
2.833 1.08 103 104 104 103 101 1.01 107 1.03
2.000 128 122 123 125 122 117 114 116 115
1.167 124 124 129 134 133 127 122 118 117
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm g1
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.96 cd/m? 0.63 cd/m? 0.652
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Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D | A Lu x

dz. 1206 - Alternatywa 1
Pas awaryjny 2 (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas awaryjny 2 (C5) Em 9.77 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.51 >0.40 Vv
—>
™ 1413 121110 89 (7.8 6.7 B 535 6778 89101112 13 14 16

ET T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

=

—
(16] _'_1'5 _'_88 +67 51 51 +67 _'_88 +13 (16 I
10 413 L8 461 5.0 5.0 461 L8/ K 10

ET T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.625 1592 1281 881 6.22 5.14 5.14 6.22 8.81 12.81 15.92
0.375 16.05 12.87 874 6.16 5.06 5.06 6.16 8.74 12.87  16.05

0.125 16.16 12.87 8.65 6.08 4.98 4.98 6.08 8.65 1287 16.16

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

15



Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1206 w Storisku D |A Lu x

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.77 Ix 4.98 Ix 16.2 Ix 0.509 0.308

16



7. RYSUNKI

Rys. nrE1. Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr E2. Schemat ideowy

VIA PROJEKT tukasz Szawarynski ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin, tel 660-770-709, biuro@via-projekt.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin, NIP 594-150-94-54
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